Wymagania techniczne materiatébw emisyjnych

WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMOW i MATERIALOW
REKLAMOWYCH, ZAPISANYCH NA NOSNIKACH
MAGNETYCZNYCH (I OPTYCZNYCH) I PRZEZNACZONYCH
DO NADAWANIA
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§1

Wymagania techniczne dla materiatow TV przeznaczonych do emisji dla wszystkich kanatéw Grupy

TVN sg zgodne z obowigzujagcymi standardami miedzynarodowymi i takie same jak dla wymagan

technicznych innych podmiotéw, ktére dostarczajg programy na tasmach video.

Materiaty dostarczane do nadawania muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

7.

Nosnikiem jest kaseta DIGITAL BETACAM lub BETACAM SP.

Wyklucza sie mozliwos¢ dostarczenia materiatu na kasetach formatu: VHS, S-VHS, System 8,
Hi8, U-matic, miniDV, DVCAM, DVCPro i innych.

Sygnat wizji winien by¢é nagrany w systemie PAL (najlepiej SDI) i musi by¢ zgodny z
miedzynarodowymi zaleceniami CCIR. Wybrane parametry sg umieszczone w Tabeli 1.

Sciezka dzwiekowa w wersji mono musi by¢ ta sama na obu kanatach A1 i A2 z uzyciem
wiasciwego systemu redukcji szumu. Modulacje A1 i A2 musza by¢ w odpowiedniej zgodnosci
fazowej.

Sciezka dzwiekowa w wersji stereo musza by¢ przypisane nastepujaco:

A1 =L (lewy kanat)

A2 = R (prawy kanat)

Dzwiek odniesienia o czestotliwosci 1 kHz musi by¢ zapisany zgodnie z zaleceniami wytwércy
urzgdzenia nagrywajacego przy czym nalezy zachowac poziom -4dB (0,775V) wskaznika VU jako
referencyjny.

Wartosci sygnatu modulacji audycji mierzone za pomocg wskaznika VU nie powinny przekraczac
zalecanego poziomu referencyjnego o wiecej niz +3 dB.

Dla wskaznika szczytowego (PPM) szczyty modulacji nie powinny przekracza¢ zalecanego
poziomu referencyjnego o wiecej niz +6 dB.

Kilka praktycznych przyktadéw podano w Tabeli 3.

UWAGA I!!

Materialy zawierajace zarowno muzyke jak i mowe musza uwzgledniaé zréwnowazony,
fizjologiczny odbidér dzwieku, tzn.: muzyka i mowa musza by¢ odbierane na réwnym lub
zblizonym poziomie gtosnosci.

W zwiagzku z powyzszym TVN S.A. zastrzega sobie prawo do emisji materialu z poziomem
fonii odpowiadajacym poziomowi programowemu innych materiatbw emisyjnych
(poprzedzajacych i nastepujacych bezposrednio po)

Prowadzacy kod czasowy (TC) musi by¢ zapisany na sciezce LTC, z réwnolegtym uzyciem VITC.
Sygnat kodu czasowego o wskazaniach identycznych musi byé ciggty od fizycznego poczatku
tasmy do konca nagrania i umiejscowiony na liniach 19/332 i 21/334.

Sygnaty nagrania muszg by¢ utozone w nastepujacy sposob:
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10.

11.

12.

13.

a. sekcja ustawienia . (TC 09:59:00:00 — 09:59:30:00)
e czas trwania 30 sek.
e wizja - barwne paski PAL 100-0-75-0
e fonia - zalecany dzwiek winien odpowiadac¢ pkt. 5
b. sekcja wprowadzajgca . (TC 09:59:30:00 — 10:00:00:00)
o 30 sek. z sygnatem czarnej sekwencji w obrazie i bez fonii
c. zapis audycji - czas sieciowy (TC 10:00:00:00 — 1x:yz:ab:cd)
e poczatek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC) musi by¢ identyczny ze
wskazaniem na opisie programu. Poczatek materiatu musi zaczynac¢ sie od TC:
10:00:00:00.

d. sekcja wyprowadzajgca

o 60 sek. po zakonczeniu audycji z sygnatem czarnej sekwencji w obrazie i bez
fonii.
Opébznienie pomiedzy wizjg a fonig musi by¢ subiektywnie odbieralne i zgodnie z zaleceniami
CCIR i nie moze przekracza¢ 20ms w przypadku wyprzedzenia dzwieku i 40ms w przypadku jego
opo&znienia za obrazem.
Wszystkie impulsy synchronizacyjne, zwtaszcza H i sekwencja sygnatow ,burst”, jak rowniez
sygnat chrominancji, muszg pozostawaé niezmienne w stosunku do czasu i fazy. Liniowe
sfalowania (line rip-outs) lub brakujace linie, jak réwniez wypadanie modulacji sg niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest rowniez nagrywanie materiatdw telewizyjnych ,petnopolowo” (bez tzw.
miedzyliniowosci) chyba, ze stanowi to artystyczny efekt zamierzony i informacja o tym fakcie
zawarta jest na naklejce (karcie/opisie) nagrania.
Dopuszczalne przesuniecie obrazu w stosunku do impulséw synchronizacyjnych wynosi w
uktadzie pionowym 2 linie TV, a w uktadzie poziomym najwyzej 400 ns w stosunku do impulsu
wygaszajgcego.
Poziom catkowitego sygnatu wideo nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ poziomu 107 %
b/w, to jest 750 mV i wartosci -25% b/w, to znaczy 175 mV ponad i ponizej impulsu wygaszania.
Zakfada sie, ze 700 mV jest rowne 100% b/w sygnatu wizji.
Kaseta i jej opakowanie muszg by¢ oznakowane identycznymi naklejkami. Minimum informacji
zawartych na naklejce musi zawierac¢:
a. firme i siedzibe producenta audycji
firme i siedzibe agenci reklamowej/ klienta
nazwe audycji (facznie z numerem czesci i podtytutem)

poczatek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC)

© a o o

dzwiek: mono, stereo

Kaseta musi by¢ opakowana w sposéb odpowiadajgcy wtascicielowi rzeczy.
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14. Kaseta z programem do emisji musi posiada¢ karte nagrania zgodng z zatgczonym wzorem
obowigzujagcym w TVN.

15. W zwiagzku z systematycznym przechodzeniem na plikowy system emisji i archiwizacji
wszystkie materiaty przeznaczone do emisji we wszystkich kanatach Grupy TVN musza by¢
zgrywane na tasmy w sposob calosciowy, tzn. bez przerw (czerni). Miejsca tychze

wyznaczajg tylko i wylacznie wpisane w karte programu witasciwe TC.

§2
Wymagania techniczne dla materiatéw TV przeznaczonych do emisji dla wszystkich kanatéw Grupy

TVN dostarczanych w formie plikowej (dotyczy tylko reklam).

Materiaty dostarczane do nadawania musza nastepujace wymagania:
1. Nosnikiem pliku jest ptyta CD lub DVD.
2. Akceptowanym formatem pliku jest:
a. Quicktime z rozszerzeniem ,.mov” z audio
Kodek: DV25 4:2:0 (PAL 601),
25 klatek/s (fps),
rozdzielczos¢ obrazu: 720(H) na 576(V) pixeli

audio zapisane w dwdch pierwszych kanatach dzwiekowych (stereo)

-~ 0 o o T

czestotliwos¢ prébkowania audio: 48 kHz,
g. rozdzielczosc probkowania audio: 16 bitow

3. Sygnat wizji po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu uzytecznego na potrzeby TV
winien by¢ w systemie PAL i musi by¢ zgodny z miedzynarodowymi zaleceniami CCIR. Wybrane
parametry sg umieszczone w Tabeli 1.

4. Sciezka dzwiekowa po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu uzytecznego na potrzeby
TV w wersji mono musi by¢ ta sama na obu kanatach A1 i A2 z uzyciem wiasciwego systemu
redukcji szumu. Modulacje A1 i A2 musza by¢ w odpowiedniej zgodnosci fazowe;j.

5. Sciezka dzwiekowa po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu uzytecznego na potrzeby
TV w wersji stereo muszg by¢ przypisane nastepujaco:

A1 =L (lewy kanat)
A2 = R (prawy kanat)

6. Dzwiek odniesienia o czestotliwosci 1 kHz z poziomem -4dB (0,775V) wskaznika VU przyjmuje sie
jako referencyjny.

Wartosci sygnatu modulacji audycji mierzone za pomocag wskaznika VU nie powinny przekraczac¢

zalecanego poziomu referencyjnego o wiecej niz +3 dB.
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10.

11.

12.

13.

Dla wskaznika szczytowego (PPM) szczyty modulacji nie powinny przekracza¢ zalecanego
poziomu referencyjnego o wiecej niz +6 dB.
UWAGA !!!
Materialy zawierajagce zarowno muzyke jak i mowe musza uwzgledniaé zréwnowazony,
fizjologiczny odbidér dzwieku, tzn.: muzyka i mowa musza by¢ odbierane na réwnym lub
zblizonym poziomie gtosnosci.
W zwiazku z powyzszym TVN S.A. zastrzega sobie prawo do emisji materialu z poziomem
fonii odpowiadajacym poziomowi programowemu innych materiatldbw emisyjnych
(poprzedzajacych i nastepujacych bezposrednio po)
Sygnaty nagrania muszg by¢ utozone w nastepujacy sposob:
a. zapis audycji - czas sieciowy (TC 00:00:00:00 — wx:yz:ab:cd)
i. poczatek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC) musi by¢ identyczny ze
wskazaniem na opisie programu. Poczatek materiatu musi zaczyna¢ sie od TC:
00:00:00:00.

Opodznienie pomiedzy wizjg a fonig (po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu

uzytecznego na potrzeby TV) musi by¢ subiektywnie odbieralne i zgodnie z zaleceniami CCIR i
nie moze przekracza¢ 20ms w przypadku wyprzedzenia dzwieku i 40ms w przypadku jego
opo&znienia za obrazem.
Wszystkie impulsy synchronizacyjne (po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu
uzytecznego na potrzeby TV), zwtaszcza H i sekwencja sygnatéw ,burst’, jak réowniez sygnat
chrominancji, muszg pozostawac niezmienne w stosunku do czasu i fazy. Liniowe sfalowania (line
rip-outs) lub brakujace linie, jak rowniez wypadanie modulacji sg niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest rowniez zapisywanie materiatdw telewizyjnych do postaci pliku
.petnopolowo” (bez tzw. miedzyliniowosci) chyba, ze stanowi to artystyczny efekt zamierzony i
informacja o tym fakcie zawarta jest na naklejce (karcie/opisie) nagrania.
Dopuszczalne przesunigcie obrazu w stosunku do impulséw synchronizacyjnych (po odtworzeniu
pliku i konwersji do postaci sygnatu uzytecznego na potrzeby TV) wynosi w uktadzie pionowym 2
linie TV, a w uktadzie poziomym najwyzej 400 ns w stosunku do impulsu wygaszajgcego.
Poziom catkowitego sygnatu wideo (po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnatu
uzytecznego na potrzeby TV) nie moze w zadnym przypadku przekroczyé poziomu 107 % b/w, to
jest 750 mV i wartosci -25% b/w, to znaczy 175 mV ponad i ponizej impulsu wygaszania. Zakfada
sie, ze 700 mV jest réwne 100% b/w sygnatu wizji.
Plyta i jej opakowanie muszg by¢é oznakowane identycznymi naklejkami. Minimum informacji
zawartych na naklejce musi zawierac¢:

a. firme i siedzibe producenta audycji

b. firme i siedzibe agenci reklamowej/ klienta

c. nazwe audycji (facznie z numerem czesci i podtytutem)
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d. dtugos¢ audycji w kodzie czasowym (TC)
e. dzwiek: mono, stereo
Ptyta musi by¢ opakowana w sposob odpowiadajgcy wiascicielowi rzeczy.
14. Plyta z programem do emisji musi posiada¢ karte nagrania zgodng z zatagczonym wzorem

obowigzujacym w TVN.

Tabela 1: Wybrane parametry sygnatu wizji w systemie PAL.

Charakterystyka Wartosé
Biata sekwencja sygnatéw w stosunku do wygaszania sygnatu (czarny 0.7 + 0.02 V
Wielkos¢ impulséw synchronizacyjnych 0.3+0.009V
Amplituda sygnatéw synchronizacji chrominancyjnej 0.3+0.009V
Dtugo$é¢ liniowego impulsu wygaszania 12 + 0.3us
Dtugos$¢ liniowego impulsu synchronizacji 4.7 +0.2us
Czas trwania interwatu czotowego 1.5 +0.3us
Czas trwania interwatu koncowego 58+05us

Czas trwania krawedzi prowadzacej (10-90%) liniowego imp. synchro| 0.2 + 0.1 us

Poczatek sygnatu chrominancji synchro w stosunku do odniesienia 56+0.1us
czasowego OH

Btad sygnatu fazowego chrominancji paskéw barwnych 3°

Btad wielkosci sygnatu chrominancji paskéw barwnych + 5%

Minimum odstepu luminancji do szuméw - 40dB
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Minimum odstepu chrominancji do szumoéw -40dB

Tabela 2: Warto$ci paskéw barwnych w systemie PAL 100/0/75/0 zgodnie z CCIR

Luminancja Chrominancja
Kolor paska Poziom Amplituda Klasyfikacja w stopniach
(mV) (mV) linia n linia n+1
W  Dbiaty 700 0 - -
YL zotty 465 470 167 193
CY cyjanowy 368 664 283,5 76,5
G zielony 308 620 240,5 119,5
MG magenta 217 620 60,5 299,5
R czerwony 157 664 103,5 256,5
B niebieski 60 470 347 13
SLB sekwencja sygnatow 0 300 135 225

Tabela 3: Przyktady odwzorowania poziomu dzwieku dla wybranych magnetowidow:

Wiasciwym poziomem dzwieku dla prawidtowej emisji programu jest (méwimy tu o tresci
wilasciwej dzwieku (modulacji), a nie o dzwieku odniesienia ,1kHz"):

dla kaset DIGITAL BETACAM maksymalnym, nieprzekraczalnym poziomem jest "-10 dB"
wskaznika magnetowidu Sony serii DVW 500,

dla kaset BETACAM SP maksymalnym, nieprzekraczalnym poziomem jest "+10 dB" wskaznika
magnetowidu Sony serii DVW 500

dla kaset BETACAM SP maksymalnym, nieprzekraczalnym poziomem jest "0 dB" wskaznika typu
VU magnetowidu Sony wszystkich serii analogowych

dla kaset DIGITAL BETACAM i BETACAM SP maksymalnym, nieprzekraczalnym poziomem jest
"+10 dB" wskaznika magnetowidu Sony serii MSW 2000




